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Cheminement des cables

iBER-1650-2x40U OUTDOOR G2

Ordre de cablage - dans le cas dune installation avec plusiewrs cables, le cablage ='effectusra des extrémités vers b= ronc central de Farmoire.
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Cheminement des cables (suite)
2 trappes de visite situées en bas de chague chassis 19" permettent d’accéder aux cables et aux points de fixation.

Pour ouvrr les trappes, dévisser les 4 vis.
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Cheminement des cables (suite)

Suivre scrupuleusement les instructions suivantes:

ﬁ& ATIENTION Les plaques d’entrées de cables sont les remparts contre I'humidité.

1 - Percer 12 plaque d'enfrée de cable (A) avec un tournsvis cruciforme de diametre inféneur 3 cefu du cable.
2 - Passer le cable par le percage.

Eclatement du cable : pour la préparation du cable, consuiter la nofice d'utilisation du dispositf d'édatement wtiise.

Accrocher le dispositif d édatement cur les platines (B).
Rappel : le cablage s'effectus des extrémites de ['armoire vers le tronc central.

Equipement de I'armoire

Le montage des modules sur les montants est réaliss avec des d'écrous cages et des vis M6 foumis avec le produit 3 installer.

Les montants sont prévu pour recevoir des crous cages pour came de 9.5 mm et montés verticalement. Les montants sont au format 19”.
Hauteur uiie : 40U.

Un montant supplémentaire en amiére permet de sécuriser 13 tenue des modules.

Oreiles 3 la verticale
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Cheminement des pigtails de transport

Cas du firoir de transport 3 gauche: Cas du tiroir de transport a droite:

En sorBe du tircr de transport, diriger le pigtail vers ke chemin En sortie du firor de fransport, fare passer le pigtal de transport

vertical amiere et le faire passer verficalement au ravers des sous 13 patte (D) et le diriger vers le chemin vertical amiére. Faire

anneaux (E) jusqu’au module de destination. cheminer le pigtail verticalement au fravers des anneaux (E)
jusqu’au module de destination.
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Principe de gestion des cordons

Le cheminement qualifié d'optionnel n'est 3 mettre en oeuvre que dans le cas ol le cheminement prioritaire révéle une longueur
inadaptée de cordon.
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& Utiliser des cordons optiques de diametre 1.6mm

5
= —— I:‘-_._— . — —
L)

IL=—%

&

Notice de mise en ceuvre et d'exploitation

300 - Edo2



