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Cheminement des cables

Les plaques d'entrées de cables sont les remparts contre 'humidite.
scrupulsusement les instructions sulvantes:

1-Percer Ia plague denfrée de cable avec un toumevis de diameétre inferieur au diametre du cable.
2-Passer le cable par le percage.
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Il Faire entrer les cabies opfiques par le passe-cable multiple (A) en haut de l'armoire en respeciant I'ordre indigque.

Cable de distriuion optique N°1 — Entrée de cdble N°1 — Position 1 équerre du haut
Cable de distribution opbaue N°15 _— Entree de cable N*15 —_— Posifion 15 equerre du bas
Le cabis optique de coliecte prendra place en position 16 et sera Epanoui en position 16 de 'éguerre du bas.

Si potentiellement le nombre de cables est inférieur ou égal a 12, ils passeront respectivement par les entrées
5 a 16. De cette fagon, on bénéficie d’un meilleur alignement « entrée de cable — dispositif d'arrimage ».

ps - pour avoir une vue densemble plus dégagée, le montant de droite a &te retire.
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Cheminement des cables (suite)

Dispositifs d’édlatement de 9.3 12

Dispositifs d'éclatement de 133 18

B Eclatement du cable : Pow la prégaration du cable, consuter Ia nofice d'utilisation du dispositif o éclatement uiise.
Accrocher le dispositif o édatement de cable sur 'une des platines (B).

Chaque platine dispose de 4 positions smpies pour dispositif omega. Elles peuvent faire I'otiet d'un réglage eventuel en hautsur.
Faire cheminer les tubes jusqu'au module 3 cabler par les quides métaliques (C). Le nombre de tube sera limits 3 4 par gquide.
Consuter 13 nofice de mise en osuvre du maténel 3 cabler pour 3 gestion des tubes a fintériewr du module.
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Cheminement des jarretiéres de collecte (Pigtail)

B Ensorte du module de collecte, faire passer |a jaretiére de collects sous |z pafte de guidaoe (A) et la dirger vers le chemin vertical
amiére. Faire cheminer |a jarmetiére verticalement au travers des anneaux (B) jusau'au moduie de destination.
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Principe de gestion des cordons

Le cheminement qualifié d"optionnel n"est & mettre en osuvre que dans le cas ol le cheminement prioritaire
révéle une longueur insuffisante de cordon.
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,& Utiliser des condons optiques de digmetre 1.6mm

Entre zones A et C Entre zones A et D Entre zones B et C
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