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Installation d’un bloc ventilation (option)

B Réference ldéa Optical du bloc ventilation : 905012101
Composition du bloc ventilation : 1 ventlateur + 1 thermostat + 1 bomier + 1 digjoncteur + 1filre + 1 porte filtre
Le bloc ventilation peut recevoir jusqu'a 2 ventilateurs.

Référence ventilateur Débit Tension nominale Fréquence Plage de température
RG 160-28/56S 202 m3th 230V 50Hz -30+70°C

Démonter le toit (A) pour accéder 3 Ia zone ventilatewr.
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Installation d'un bloc ventilation (suite)
I Monter le bloc ventilation (C). Brancher ke bloc ventiation sur le bornier (D) @ monter sur ke rail DIN & Fintériewr de I'armoire.

Monter les bomisrs pré-cablés (D) et le thermostat (E) sur ke rail DIN 3 intériewr de [armoire (Sur le cdté gauche du bandeau énergie 3U).
Régler le thermostat sur la température mini de fonctionnement souhaitée.

Raccorder le ventilateur au bandeau énerge.

CETTE OPERATION EST A REALISER DE PREFERENCE AVANT LE MONTAGE DE LEQUIPEMENT ACTIF.

Phase
Nel » Vers bandeau d'énergie

Terre

NOTA : Sur certaines armoires, Le rail DIN se situe au fond de 'armoire derriére le bandeau énergie 3U
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Cheminement des cables

"""Ii\éieanptical

B Ordre de ciblage - Dans e cas dune inctalizion avec plusieurs cibles, le ciblage o'effiectuera de Favant vers ['amiére de 'amoire.
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Cheminement des cables (suite)

“ Les plaques d'entrées de cables sont les remparts contre I'humidité.
) [Suivre scrupuleusement les instructions suivantes:

1-Percer Ia plaque d'entrée de cable avec un tournevis de diameétre inferieur au diametre du cable.
2-Pascer |e cable par le percage.

I

Ediatement du cable - Pour |a préparation du cable, consulter a notice d'utiisation du produit utilisé.

Accrocher le dispositif ' éclatement de cable sur Fune des platines (A). Lorsgue le dispositif d' édiatement est accroché sur 12 platine supérieurs,
faire passer |e cable demiére [a platine inférieure.

Refermer Iz plaque de bouchage (B), aprés avoir terminé e cabiage.
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Cheminement des cables (suite)

Faire cheminer les gaines de fransport jusqu'au module 3 cabler en passant par les pontets (D).
Consulter 2 notice de mise en oeuvre du tiroir 3 cabler pour la gestion des gaines de trancport 3 'intérieur du module.

D

Cheminement jarretiéres de collecte

B En sortie de module, faire passer la jametire de collecte sous le résorbeur (E) et la diriger vers le chemin vertical amiére (F). Faire cheminer la
jarretiére verticalement au travers des anneaux (F) jusqu'au module de destination.
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Principe de gestion des surlongueurs

Princips de gasSon des aordons

Lomguienr ce cordon unigue: 4.00m

e Fernin armert priadtame

s O iErTinernert aptiorme |l rdsere® an cas parfouliers

& Utiliser des cordons optiques de diamétre 1.6mim
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